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CET AMENDEMENT ANNULE ET REMPLACE LE RAPPORT D’ESSA I N° B07 17963-4 DU 16/04/2007 

 
LA REPRODUCTION DE CE DOCUMENT N’EST AUTORISEE QUE SOUS FORME INTEGRALE. IL COMPTE  16 Pages, annexes éventuelles comprises 

 

 
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à essai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Matériaux - Méthodes - Métrologie 
 CHORON Bruno  

  
 
 
 
 
 

10 rotules VARIOMONT 
1 montage de flexion composé d’une plaque d’épaisseur 15mm percée et d’une équerre de 
maintien 
1 montage de traction axiale composé d’une plaque avec un trou central 
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ESSAI DE TRACTION  

Echantillons soumis à essai 
5 rotules VARIOMONT (plan en annexe) 

Conditions d’essai 
Réalisé sur machine de traction, à la vitesse de 5mm/min. 
 
La plaque fournie est solidaire du bâti de la machine par 4 vis M20 (voir photo ci-dessous) 
L’ensemble rotulé est maintenu en translation par l’intermédiaire de la vis M12 à tête fraisée passant par 
le trou central de diamètre 15,7mm de la plaque. 
L’effort de traction axiale est appliqué sur l’axe M12 au moyen d’un canon taraudé. 
La valeur relevée correspond à l’effort maximum atteint avant rupture de l’un des éléments. 
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Résultats 
(Voir courbes en annexes) 
 

Repères 1 2 3 4 5 
F max en N. 10497 1144 11518 12590 10970 
Zone de rupture Extraction de la rotule de son logement 
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ESSAI DE FLEXION  

Echantillons soumis à essai 
5 rotules VARIOMONT (plan en annexe) 

Conditions d’essai 
Réalisé sur machine de traction, à la vitesse de 5mm/min. 
 
L’équerre fournie est solidaire du bâti de la machine par 4 vis M20 (voir photo ci-dessous) 
L’ensemble rotulé est vissé sur un coulisseau en aluminium maintenu sur l’équerre par 2 axes 
transversaux. 
L’effort de traction axiale est appliqué sur la plaque en acier d’épaisseur 15mm simulant le vitrage, celle-
ci est vissée sur l’ensemble par l’intermédiaire de la vis M12 à tête fraisée.  
La valeur relevée correspond à l’effort maximum atteint avant rupture de l’un des éléments. 
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Résultats 
(Voir courbes en annexes) 
 

Repères 1 2 3 4 5 
F max en N. 18759 18369 19058 17641 19288 
Zone de rupture Voir remarques ci-dessous 

 
Zone de rupture : 

••  Repères 1, 3, 4 et 5 : Rupture de l’axe de la rotule 
••  Repère 2 : Extraction de la rotule de son logement après endommagement de l’axe 
••  Dans tous les cas le coulisseau en aluminium est fortement déformé avant rupture 
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Traction Rotule VARIOMONT repère 1 
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Traction Rotule VARIOMONT repère 2 
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Traction Rotule VARIOMONT repère 3 
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Traction Rotule VARIOMONT repère 4 
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Traction Rotule VARIOMONT repère 5 
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Flexion Rotule VARIOMONT repère 1 
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Flexion Rotule VARIOMONT repère 2 
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Flexion Rotule VARIOMONT repère 3 
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Flexion Rotule VARIOMONT repère 4 
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Flexion Rotule VARIOMONT repère 5 

 


